




FOLIENBAND 
Esterni

FOLIENBAND 
Interni

La conoscenza di diversi
sistemi costruttivi europei ha consentito
di sviluppare specifiche tecniche di posa.

Esempio di posa con PVC. Giunto ad elevato movimento.
Replicabile anche su alluminio e legno.

FLEXIFOAM 
Schiuma

Poliuretanica
Flessibile

Termoacustica

SPECIFICHE ESPERIENZE IN OGNI PAESE



Piccole perdite nell’isolamento 


Perdita dell'isolamento acustico del giunto

Rendimento
acustico
Finestra montata con schiuma PU
Giunto = 2 cm

Isolamento acustico di una finestra
35 dB

Giunto perfettamente sigillato
30 dB

Giunto con foro di 4 cm2

Test eseguiti da ITB

Perdita di
isolamento
acustico
di 5 dB


Incremento
del livello
di rumore
del 300%

100% di isolamento
Resistenza alla pressione dell’aria

1 - 	Il giunto isolato 
	 Evita la formazione di superfici
	 fredde intorno alla finestra

2 - 	Progettare il giunto correttamente 
	 Materiali all’esterno = aperti al vapore
	 Materiali all’interno = chiusi al vapore

Giunto finestra/muro

COSA RICORDARE



SWS
SOUDAL
WINDOW SYSTEM

FLEXIFOAM
Schiuma poliuretanica di Nuova Generazione

•	 Nuova formulazione
	 colore azzurro per
	 distinguerla dai prodotti 
	 tradizionali
•	 Comportamento al fuoco 
	 classe B2
•	 Utilizzo con pistola
•	 Bassa Espansione
•	 Estate/Inverno (-10°C)
•	 TÜV qualità certificata

Caratteristiche principali:

Recupero elastico (ISO 1856):
•	 Flexifoam: al 75% di compressione recupera più del 95%

•	 Schiuma tradizionale: compressa più del 10% recupera 0%

Allungamento a rottura (DIN 18540): 
•	 Flexifoam: max. 45%
•	 Tradizionali PU-foam: max.15%
•	 Flexifoam segue forti 
	 movimenti di dilatazione
	 in giunti larghi e 
	 mantiene le caratteristiche
	 di isolamento termico
	 ed acustico nel tempo.

NUOVA

FORMULAZIONE

COLORE
AZZURRO
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Isolamento Termico 
MPA BAU HANNOVER: NORMA DIN  

52612-1:1979-09

Determinazione della conduttività termica
Resoconto di collaudo n° 070598.1-Hu / 

λ = 0.0345 W/(m.K)

	Eccellente isolamento termico:
	 meglio di una schiuma tradizionale

	Resiste ai movimenti meccanici 
	 senza fessurarsi:
	 isolamento termico garantito.

Isolamento Acustico 
IFT ROSENHEIM: (EN ISO 717-1)

RST,w=  60 ( -1;-4) dB giunto di 10 mm
RST,w=  60 ( -1;-4) dB giunto di 20 mm

	Eccellente isolamento acustico
	 grazie alla struttura cellulare aperta

	Durabilità nell’isolamento acustico
	 grazie all’elasticità! 
	 Anche una piccola fessura
	 può compromettere l’isolamento

	Norme europee più
	 restrittive; nuovi standard 
	 ad esempio: Italia e Belgio
	 (NBN S 01-400-1)

Resistenza
alla pressione dell'aria 

IFT ROSENHEIM DIN 18542, PART 7.2

Resoconto di collaudo 10533428
A < 0,1 m³ / (h.m (daPa) 2/3)

	Valore minore di 0,1 m³, trascurabile.
	 Stesso risultato della schiuma classica
 	 nonostante la struttura a cellule aperte.

Permeabilità al vapore acqueo 
IFT ROSENHEIM DIN EN ISO 12572

Resoconto di collaudo 50933428

Valore di resistenza alla diffusione 
del vapore acqueo μ = 20.

	Valore ideale per facilitare 
	 la traspirazione

	Ideale per permettere all’umidità 
	 di evaporare dal giunto

Caratteristiche meccaniche
	Resistenza alla pressione (DIN 53421)
	 0.5 N/cm²

	Resistenza alla rottura (DIN 18540)
	 5.0 N/cm²

	Resistenza al taglio (DIN 53427)
    	3.0 N/cm²

	Allungamento (DIN 18540)  
  	 ca. 45%

Prove di laboratorio

FLEXIFOAM



Elasticità 
IFT ROSENHEIM REPORT 10535276

9000 cicli al 12,5% 
di movimento del giunto

	3000 cicli con sforzo perpendicolare

	3000 cicli con sforzo longitudinale
 
	3000 cicli con sforzo trasversale
	 -	 Dimensione del giunto: 20mm
	 -	 Test di invecchiamento accelerato:
		  1 movimento ogni minuto

	Nessuna visibile rottura
	 dopo 9000 movimenti di 2,5 mm

	La schiuma tradizionale mostra crepe
 	 dopo soli 150 movimenti

Prove in camera acustica

FLEXIFOAM

Flexifoam = isolamento termico
ed acustico durabile

•	 Elevato coefficiente di elasticità per profili in vari materiali:
 	 - Alluminio: 2,35 mm per metro (a 100°C)
 	 - PVC: 8,0 mm per metro (a 100°C) 
•	 Un telaio di finestra in PVC ad es: 2x2m a 70°C 
	 genera un possibile movimento
	 di 11,2 mm  dilatazione
	 del giunto > 5 mm. 
•	 Ciò equivale al 25% di dilatazione
	 su una fessura di 2 cm.



Prodotto 	 Folienband	 Folienband	
	 Inside	 Outside
Permeabilità al vapore acqueo PN-EN 1931	 Sd ≥ 50 m	 Sd ≤ 0,05 m
Resistenza alla pressione dell'acqua (2 ore) PN EN 1928	 ≥ 0,04 MPa	 200 mm di acqua
Forza adesiva del liner DIN EN 1939-C	 15 N/25 mm2	 15 N/25 mm2

Forza di trazione PN-EN ISO 527-1:1998	 ≥ 8 Mpa	 ≥ 5 Mpa
Allungamento alla rottura PN-EN ISO 527-1:1998 	 ≥ 60%	 ≥ 35%
Stabilità dimensionale a +80°C - Longitudinale 	 ≤ 1,0%	 ≤ 1,5%
Stabilità dimensionale a +80°C - Diagonale	 ≤ 0,5%	 ≤ 1,0%

Rotoli da 70 mm per 25 mt, spessore 0,5 mm

Disponibili in due versioni
•	 Inside (interni): colore rosso chiaro                  
•	Outside (esterni): colore bianco
                           
CARATTERISTICHE:
Inside: chiuso al vapore, resistente alla pressio-
ne dell'aria 
Outside: aperto al vapore, resistente alla pres-
sione dell'aria e pioggia. Usato in assenza di co-
pertura a cappotto o in caso di ristrutturazione 
con muratura senza intercapedine

Folienband Inside (interni)

Folienband Outside (esterni)

SOUDASEAL® 215LM
Sigillante MS Polymer®

per il fissaggio 
di Folienband su qualsiasi
tipo di superficie,anche
in presenza di umidità

SWS
SOUDAL
WINDOW SYSTEM

Esterno: esempio di applicazione
di Folienband aperto al vapore

Interno: esempio di applicazione 
di Folienband chiuso al vapore

FOLIENBAND
Nastri in poliestere
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Codice 	 Larghezza 	 Misura 	 Misura 	 Dimensioni	 Dimensioni
		  dimensioni	 dimensioni 	 giunto	 funzionalità
		  compresse 	 espanse 	 certificazioni	 del giunto
				    BG1	 (acustica)
110265	 10 mm	 2 mm	 10 mm	 3 mm	 5 mm
110267	 15 mm	 3 mm	 15 mm	 4 mm	 8 mm
110268	 15 mm	 4 mm	 20 mm	 5 mm	 10 mm

Codice 	 Larghezza 	 Misura 	 Misura 	 Dimensioni	 Dimensioni
		  dimensioni	 dimensioni 	 giunto per	 funzionalità
		  compresse 	 espanse 	 certificazioni	 del giunto
		   			   (acustica)
110861	 15 mm	 2 mm	 10 mm	 -	 5 mm
110862	 20 mm	 2 mm	 10 mm	 -	 5 mm
110866	 10 mm	 3 mm	 15 mm	 -	 8 mm
110868	 20 mm	 3 mm	 15 mm	 -	 8 mm
110871	 10 mm	 4 mm	 20 mm	 -	 10 mm
110873	 20 mm	 4 mm	 20 mm	 -	 10 mm
110881	 20 mm	 8 mm	 40 mm	 -	 20 mm

Soudaband Acryl BG1 è una schiuma impregnata pre-compressa. 
Per giunti e connessioni chiusi alla pioggia battente in edifici 
con sviluppo in altezza fino a 100 mt.

CARATTERISTICHE:
•	Facile da applicare
•	Isolamento termico ed acustico	
•	 Impermeabile ad acqua e resistente
	 alla pressione del vento in funzione
	 della compressione

DIMENSIONI DEL GIUNTO
Minimo: 2 mm (spessore minimo di Soudaband) - Massimo: Soudaband deve essere scelto in 
funzione dello spessore del giunto. Lo spessore massimo deve essere calcolato alla temperatura 
più bassa (circa -20°C). Per la tenuta all’acqua lo spessore del giunto deve essere uguale alla 
dimensione originaria del nastro (compresso fino all’80% della sua dimensione originale).

Soudaband Acryl BG1 DIN 18542/209 Soudaband Acryl T80

SWS
SOUDAL
WINDOW SYSTEM

DIN 18542

i f t  geprüf t

BG1

SOUDABAND ACRYL
Nastro adesivo autoespandente certificato
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Sigillante monocomponente per giunti 
con grande forza adesiva ed eccellente 
elasticità.

Caratteristiche 
•	Vantaggi ecologici - privo di 
	 isocianati, solventi alogeni e acidi
•	Resistente ai raggi UV, 
•	Non macchia su materiali porosi
	 quali granito e pietra naturale
•	Ottima adesione su superfici porose
 	 e non porose

•	Ottima adesione in presenza 
	 di umidità superficiale
•	Buona estrudibilità anche 
	 a basse temperature

Applicazioni
•	Giunti di espansione e 
	 di connessione in edilizia

ISO 11600 F25LM

Sigillante plastoelastico monocompo-
nente in dispersione acrilica ad elevata 
elasticità.

Caratteristiche 
•	Buona applicabilità, verniciabile
•	Buona adesione su alluminio, 
	 supporti porosi, applicazioni interne
 	 ed esterne

Applicazioni
•	Giunti soggetti a movimenti 
	 (massimo 12,5%)
•	Riempimento di fessure su cemento,
 	 intonaco
•	Giunti di raccordo

ISO 11600 F12,5 P
SNJF 1A CATEGORIA

Sigillante di qualità a reticolazione neu-
tra per la realizzazione di vetrazioni

Caratteristiche 
•	Inodore, esente da solventi
•	Disponibile in una ampia 
	 gamma colori anche metallizzati
	 in cartucce da 310 ml
•	Minimo ritiro durante 
	 la vulcanizzazione
•	Resistente all'abrasione
•	Compatibile con vernici a base 
	 di acqua o solvente
•	Non corrosivo sui metalli

Applicazioni
•	Particolarmente indicato 
	 nella realizzazione di vetrazioni 
	 nella serramentistica
•	Può essere usato su substrati alcalini:
 	 calcestruzzo, malta e fibrocemento

ISO 11600 F25LM/G25LM
UNI 9610/9611

Disponibile nei sacchetti da 600 ml 
nei colori: trasparente - noce camoscio
mogano ciliegio
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SOUDASEAL® 215LM
Sigillante adesivo MS Polymer®

verniciabile

ACRYRUB F4
Sigillante acrilico verniciabile

SOUDASIL® 400
Sigillante di alta qualità
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Specifiche formulazioni sono state sviluppate
nel silicone neutro Soudasil® 400 per essere utilizzate 

con macchine semiautomatiche e automatiche

BT TAMBONE S.r.l  - Via f.lli Cairoli 9/a - 27015 Landriano (PV) - Italy - Tel: +39 0382 61.58.00 - Fax:+39 0382 61.36.02
www.bt-tambone.it

SOUDASIL® 400
ISO 11600 - F25LM/G25 LM

Formato da 20 Kg

Trasparente

Noce Camoscio

Mogano Ciliegio

Colori disponibili:

SIGILLATURA INDUSTRIALE



Intonaco
EPS Espanso

Intonaco

Espanso

Acciaio
zincato

Muratura
Porotherm

Pannello
Adiabatico

Pannello
Adiabatico
Serramento Soudal

Folienband
Inside

Soudal
Flexifoam

Soudal
Folienband

Inside

Soudal
Flexifoam

EPS Espanso

Muratura
Porotherm

Intonaco

Pannello
Adiabatico

Intonaco
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Pannello
Adiabatico
Serramento

Acciaio
zincato

Soudal
Folienband

Inside

Soudal
Flexifoam

Soudal
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Soudal
Flexifoam
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Esempi di posa di alcune tipologie più diffuse

Posa tradizionale con malta

Trasmittanza (U): 	 0.606 W/m2K
Conducibilità (Lf2D):	 0.242 W/mK
Larghezza telaio (Bf):	 400.28 mm
Temperatura interna:	 20°C
Temperatura esterna: 	0°C
Umidità interna:	 40%

Posa con schiuma Flexifoam

Trasmittanza (U): 	 0.441 W/m2K
Conducibilità (Lf2D):	 0.177 W/mK
Larghezza telaio (Bf):	 401.28 mm
Temperatura interna:	 20°C
Temperatura esterna: 	0°C
Umidità interna:	 40%

Controtelaio per infisso a filo muro interno

Posa tradizionale con malta

Trasmittanza (U): 	 0.483 W/m2K
Conducibilità (Lf2D):	 0.193 W/mK
Larghezza telaio (Bf):	 400.38 mm
Temperatura interna:	 20°C
Temperatura esterna: 	0°C
Umidità interna:	 40%

Posa con schiuma Flexifoam

Trasmittanza (U): 	 0.348 W/m2K
Conducibilità (Lf2D):	 0.139 W/mK
Larghezza telaio (Bf):	 400.38 mm
Temperatura interna:	 20°C
Temperatura esterna: 	0°C
Umidità interna:	 40%

Controtelaio per infisso centro muro

Miglioramento termico con SWS

Miglioramento termico con SWS

Analisi dell'andamento delle isoterme

POSA IN OPERA DEL CONTROTELAIO
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Esempi di posa di alcune tipologie più diffuse

Posa con schiuma Flexifoam

Trasmittanza (U): 	 0.393 W/m2K
Conducibilità (Lf2D):	 0.158 W/mK
Larghezza telaio (Bf):	 401.55 mm
Temperatura interna:	 20°C
Temperatura esterna: 	0°C
Umidità interna:	 40%

Spalla prefinita per infisso filo muro interno con tapparella

Posa con schiuma Flexifoam

Trasmittanza (U): 	 0.361 W/m2K
Conducibilità (Lf2D):	 0.145 W/mK
Larghezza telaio (Bf):	 401.59 mm
Temperatura interna:	 20°C
Temperatura esterna: 	0°C
Umidità interna:	 40%

Spalla prefinita per infisso centro muro interno con tapparella

NB: Gli esempi di posa di controtelaio per infisso, sono puramente indicativi e 
legati alla tipologia dei materiali utilizzati nelle prove e devono essere verificati 
per ogni specifica applicazione.

Miglioramento termico con SWS

Miglioramento termico con SWS

De Faveri srl - Z.I. di Via Casale 15/E - 31020 Refrontolo TV
Tel. 0438840206 - Fax 0438981616 - info@defaveri.it - www.defaveri.it

Analisi dell'andamento delle isoterme

IN COLLABORAZIONE CON
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L'individuazione delle isoterme e 
del flusso di calore, consente uno studio analitico

delle caratteristiche di trasmittanza termica 
e la determinazione di eventuali punti 

di formazione di condensa

Andamento isoterme
nella muratura

Andamento isoterme 
in un giunto parete-infisso

Analisi isoterme mediante
software di modellazione agli elementi finiti

rif. norma UNI EN ISO 10211: 2008

Studio della probabilità di formazione di condensa
in un giunto parete-infisso

Applicazione con Schiuma Flexifoam

L'aumento della temperatura sulle superfici interne dei profili 
elimina il rischio di formazione di condensa

ANALISI TERMICA DEL "NODO"



Indagine termografica serramento-parete
NODI COSTRUTTIVI

Ponte termico

INFISSO - PARETE

Punti freddi in corrispondenza di giunto parete-infisso e del distanziatore della vetrocamera

UNI10818
La UNI 10818 definisce le linee guida e responsabilità per una corretta

posa in opera. L'indagine termografica consente di individuare i punti
critici che possono essere causa di formazione di condensa.

BLOWER DOOR TEST
E' una strumentazione
che consente di eseguire
il test di permeabilità all'aria
secondo la norma
UNI EN 13829.
Test obbligatorio per
la certificazione energetica
CASACLIMA.

TERMOFLUSSIMETRO
Strumento per
la determinazione
della trasmittanza
termica ai sensi
della norma
UNI9869 : 1994

✓ Assistenza alla certificazione della trasmittanza termica e acustica dei componenti costituenti
 	 l'involucro edilizio in collaborazione con l'Università di Perugia - Facoltà di Ingegneria - CIRIAF.

✓ Individuazione delle problematiche legate ad una posa non corretta e indicazioni per la loro
 	 risoluzione.

✓	 Sviluppo progetti per case a basso consumo energetico

✓	 Rilevamenti e prove di acustica in opera

✓	 Certificazioni Casaclima

Contatti:	 una equipe qualificata di consulenti è a vostra disposizione contattando l'ufficio tecnico Soudal: tel. 0292143502
	 oppure chiamando direttamente il numero 3933355254

Ponte termico

DISTANZIATORE

IN COLLABORAZIONE CON



Soudal Italia srl
Via Brescia, 28D

20063 Cernusco sul Naviglio - Milano
Tel. +39 02 92101282
Fax +39 02 92471713

info@soudal.it -  www.soudal.com




